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AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 6271DWAE

• Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile
wiercenia i dokręcania
• Elementy przekładni wykonane z metalu
• Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i
wkręcanie
• Hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu
• Z szybkomocującym uchwytem wiertarskim
• Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min 
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min 
Max. zdolność wiercenia w stali:  10 mm 
Max. zdolność wiercenia w drewnie:  25 mm 
Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm 
Max. moment obrotowy miękki / twardy: 18/ 30 Nm 
Wymiary (DxSxW): 192 x 95 x 240 mm 
Waga: 1,5 kg 

       

Walizka: 824853-1 
2 akumulatory 1222: 192597-4 
Ładowarka DC1414: 193864-0 
Szybkomocujący uchwyt wiertarski 10 mm: 766002-3 
Końcówka wkrętakowa nr 2: 784636-0 
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